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证书编号：2021012307410191 发证日期：2022 年 10 月 09 日 

 有效期至：2026 年 08 月 10 日 

 
认证委托人名称 

及注册地址 

常州恒立气动科技有限公司 

常州市武进区雪堰镇工业集中区 

  

产品生产者名称 

及注册地址 

常州恒立气动科技有限公司 

常州市武进区雪堰镇工业集中区 

  

生产企业名称 

及生产地址 

常州恒立气动科技有限公司 

常州市武进区雪堰镇工业集中区 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

电磁阀 
型号： 见附件；  防爆标志：Ex mb ⅡC T4 Gb；Ex mb ⅢC T130℃ Db；  可代表的型号规格、电
气参数及相关文件编号详见附件。 

  

产品标准和 

技术要求 

GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.9-2021 

  

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年 08月 10日 
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1.总装配图纸号： 

序号 图纸编号 

1 VF7120-04-EX09301-DC24V 5W 

2 VF7220-04-EX09301-DC24V 5W 

3 VF7320-04-EX09301-DC24V 5W 

4 VF7420-04-EX09301-DC24V 5W 

5 VF7520-04-EX09301-DC24V 5W 

6 VF5120-03-EX09301-DC24V 5W 

7 VF5220-03-EX09301-DC24V 5W 

8 VF5320-03-EX09301-DC24V 5W 

9 VF5420-03-EX09301-DC24V 5W 

10 VF5520-03-EX09301-DC24V 5W 

11 VF3130-02-EX09301-DC24V 5W 

12 VF3230-02-EX09301-DC24V 5W 

13 VF3330-02-EX09301-DC24V 5W 

14 VF3430-02-EX09301-DC24V 5W 

15 VF3530-02-EX09301-DC24V 5W 

16 V4V410-15-EX09301-DC24V 5W 

17 V4V420-15-EX09301-DC24V 5W 

18 V4V430C-15-EX09301-DC24V 5W 

19 V4V430E-15-EX09301-DC24V 5W 

20 V4V430P-15-EX09301-DC24V 5W 

21 V4V310-10-EX09301-DC24V 5W 

22 V4V320-10-EX09301-DC24V 5W 

23 V4V330C-10-EX09301-DC24V 5W 

24 V4V330E-10-EX09301-DC24V 5W 

25 V4V330P-10-EX09301-DC24V 5W 
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26 V4V210-08-EX09301-DC24V 5W 

27 V4V220-08-EX09301-DC24V 5W 

28 V4V230C-08-EX09301-DC24V 5W 

29 V4V230E-08-EX09301-DC24V 5W 

30 V4V230P-08-EX09301-DC24V 5W 

2.额定电压：DC24V，额定功率 :5W； 

3.型号解释： 

序号 可代表型号规格 

1 VF7120-04-EX09301-DC24V 5W 

2 VF7220-04-EX09301-DC24V 5W 

3 VF7320-04-EX09301-DC24V 5W 

4 VF7420-04-EX09301-DC24V 5W 

5 VF7520-04-EX09301-DC24V 5W 

6 VF5120-03-EX09301-DC24V 5W 

7 VF5220-03-EX09301-DC24V 5W 

8 VF5320-03-EX09301-DC24V 5W 

9 VF5420-03-EX09301-DC24V 5W 

10 VF5520-03-EX09301-DC24V 5W 

11 VF3130-02-EX09301-DC24V 5W 

12 VF3230-02-EX09301-DC24V 5W 

13 VF3330-02-EX09301-DC24V 5W 

14 VF3430-02-EX09301-DC24V 5W 
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15 VF3530-02-EX09301-DC24V 5W 

16 V4V210-08-EX09301-DC24V 5W 

17 V4V220-08-EX09301-DC24V 5W 

18 V4V230C-08-EX09301-DC24V 5W 

19 V4V230E-08-EX09301-DC24V 5W 

20 V4V230P-08-EX09301-DC24V 5W 

21 V4V310-10-EX09301-DC24V 5W 

22 V4V320-10-EX09301-DC24V 5W 

23 V4V330C-10-EX09301-DC24V 5W 

24 V4V330E-10-EX09301-DC24V 5W 

25 V4V330P-10-EX09301-DC24V 5W 

26 V4V410-15-EX09301-DC24V 5W 

27 V4V420-15-EX09301-DC24V 5W 

28 V4V430C-15-EX09301-DC24V 5W 

29 V4V430E-15-EX09301-DC24V 5W 

30 V4V430P-15-EX09301-DC24V 5W 

4.使用环境温度：-10℃≤Ta≤+50℃； 

5.特殊使用条件： 

5.1 产品使用时，电缆自由端应安装在与危险环境相适应的防爆接线盒内； 

5.2 线圈配用温度保险丝：温度为 125℃，电流为 2A； 

6.产品结构以认证机构批准的图纸为准。 
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